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DVG801-1205-F

DVG-801 est différent de tous les autres vacuomètres 
électroniques connus sur le marché. Il vous donne la valeur de 
vide dès sa mise en marche. 
Idéale pour la mesure de vide de vos installations, il vous permet 
de suivre l'évolution de votre tirage au vide et également de 
contrôler la bonne étanchéité au vide de vos circuits. 

Aucun doute : Lecture immédiate de la valeur de dépression. 
Pas besoin d'attendre un niveau de vide pour être informé. 

Mesure :
de 0 à 10 Microns
 
Écran rétro éclairé, anti reflets, très lisible et de grande taille.
Permet une lecture facile.

Fiabilité :
Système de compensation de variation de température intégré.

Sécurité :
Supporte une surpression de 32 bar.
Boitier très résistant 

Pile longue durée
• 60 heures en fonctionnement continu.
• Indication de l'état de la batterie
• Extinction automatique après 45 minutes sans utilisation.

8 unités de vide
Micron, Kpa, mmHg, in Hg, Torr, Bar, Psi, Kgf/cm2, 

Pratique :
Crochet de fixation, raccord d'entrée en 1/4“ flare femelle
Livré avec Té 3 x 1/4“ Mâle.

Alimentation : 
Pile 9Volts

Code: DVG-801

DIMENSIONS  

Diamètre 80mm

Ecran : 48 mm x 26 mm  Poids: 340 g

Le vacuomètre à lecture 
instantanée 

Vacuomètre électronique type DVG-801


