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 Manifolds  

1 VOIE ANTI-PULSATION 

M801-CLIM-BP 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique Ø80 AP  

R134a, R22, R407C, R410A 

1 flexible longueur 300 mm  

1 adaptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  
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M801-CLIM-HP 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique Ø80 AP  

R134a, R22, R407C, R410A 

1 flexible longueur 300 mm  

1 adaptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  

 

1 VOIE BAIN D'HUILE 

M801-CLIM-BH-BP 

Manifold  1 voie à boisseau sphérique Ø80 AP  

R134a, R22, R407C, R410A 

1 flexible longueur 300 mm  

1 adaptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  

 

M801-CLIM-BH-HP 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique Ø80 AP  

R134a, R22, R407C, R410A 

1 flexible longueur 300 mm  

1 ada ptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  
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1 VOIE ELECTRONIQUE 

M1-EPT-BP 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique  

1 flexible longueur 300 mm  

1 adaptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  

Manomètres électroniques affichant les pression s 

et température s au point de mesure  

 

M1-EPT-HP 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique  

1 flexible longueur 300 mm  

1 adaptateur 1/4" SAE mâle x 5/16" SAE femelle  

Manomètres électroniques affichant les pression s 

et température s au point de mesure  
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2 VOIES ANTI-PULSATION 

M802-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M802-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

 

M802-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation,  

R410A 

 

M802-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R407C, R410A 
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2 VOIES BAIN D'HUILE 

M802-BH-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile,  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M802-BH-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile,  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M802-BH-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile,  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M802-BH-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile,  

R134a, R22, R404A, R407C 
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2 VOIES ANTI-PULSATION AVEC 3 OU 5 FLEXIBLES 

M802-336-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-360-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-536-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-560-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-336-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexible s 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-360-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-536-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-560-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  
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2 VOIES BAIN D'HUILE AVEC 3 OU 5 FLEXIBLES 

M802-BH-336-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-BH-360-E6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-BH-536-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/ 4" longueur 900 mm  

 

M802-BH-560-E8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-BH-336-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-BH-360-410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M802-BH-536-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M802-BH-560-CLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 ba in d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  
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2 VOIES ANTI-PULSATION AVEC 3 OU 5 FLEXIBLES EN MALLETTE 

M802-336-BE6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-360-BE6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-536-BE8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-560-BE8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-336-B410 

Manifold 2 voie à pi ston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-360-B410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-536-BCLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  

 

M802-560-BCLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
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2 VOIES BAIN D'HUILE AVEC 3 OU 5 FLEXIBLES EN MALLETTE 

M802-BH-336-BE6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-360-BE6 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-536-BE8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-560-BE8 

Manifold 2 voie à piston Ø80 b ain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-336-B410 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  

 

M802-BH-360-B410 

Manifold 2 voie à pis ton Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-536-BCLIM 

Manifold 2 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M802-BH-560-BCLIM 

Manifold 2 voie à  piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
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4 VOIES ANTI-PULSATION 

M804-E6 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M804-E8 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R404A, R407C, 410A 

 

M804-410 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 anti -pulsation,  

410A 

 

M804-CLIM 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 anti -pulsation,  

R134a, R22, R407C, 410A 
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4 VOIES BAIN D'HUILE 

M804-BH-E6 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

 

M804-BH-E8 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, 410A 

 

M804-BH-410 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 bain d'huile  

410A 

 

M804-BH-CLIM 

Manifold 4 voies à membrane Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, 410A 
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4 VOIES ANTI-PULSATION AVEC 4 OU 6 FLEXIBLES 

Les manifolds 4 voies avec flexibles sont également livrés avec 1 flexible de 

vide 3/8" longueur 1500mm  

M804-336-E6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-360-E6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-536-E8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-560-E8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-336-410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexible s 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-360-410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-536-CLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-560-CLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  
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4 VOIES BAIN D'HUILE AVEC 4 OU 6 FLEXIBLES 

Les manifolds 4 voies avec flexibles sont également livrés avec 1 flexible de 

vide 3/8" longueur 1500mm  

M804-BH-336-E6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-BH-360-E6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-BH-536-E8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-BH-560-E8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-BH-336-410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-BH-360-410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

 

M804-BH-536-CLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

 

M804-BH-560-CLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  
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4 VOIES ANTI-PULSATION AVEC 4 OU 6 FLEXIBLES EN MALLETTE  

Les manifolds 4 voies avec flexibles sont également livrés avec 1 flexible de 

vide 3/8" longueur 1500mm  

M804-336-BE6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-360-BE6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-536-BE8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-560-BE8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-336-B410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-360-B410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-536-BCLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-560-BCLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
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4 VOIES BAIN D'HUILE AVEC 4 OU 6 FLEXIBLES EN MALLETTE  

Les manifolds 4 voies avec flexibles sont également livrés avec 1 flexible de 

vide 3/8" longueur 1500mm  

M804-BH-336-BE6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-360-BE6 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-536-BE8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 90 0 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-560-BE8 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-336-B410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" lon gueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-360-B410 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R410A 

3 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-536-BCLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 900 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BH-560-BCLIM 

Manifold 4 voie à piston Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
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4 VOIES A BOISSEAU SPHERIQUE ANTI-PULSATION 

M804-BS-660-BCLIM 

Manifold 4 voie boisseau sphérique  

Manomètre Ø80 anti -pulsation  

R134a, R22, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

1 flexible de vide 3/8" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  

 

M1004-BS-660-BE8 

Manifold 4 voie boisseau sphérique  

Manomètre Ø100 anti -pulsation  

R134a, R22, r404A, R407C, R410A 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

1 flexible de vide 3/8" longueur 1500 mm  

Livré en mallette   

4 VOIES A BOISSEAU SPHERIQUE BAIN D'HUILE 

M804-BSBH-460-BE6 

Manifold 4 voie boisseau sphérique  

Manomètre Ø80 bain d'huile  

R134a, R22, R404A, R407C 

5 flexibles 1/4" longueur 1500 mm  

1 flexible de vide 3/8" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  
 

M804-BSBH-460-B410 

Manifold 4 voie boisseau sphérique  

Manomètre Ø80 bain d'huile  

R410A  

5 flexibl es 1/4" longueur 1500 mm  

1 flexible de vide 3/8" longueur 1500 mm  

Livré en mallette  

 

 
 

 

 

 

 

http://galaxair.com/images/produits/m804bsbh.jpg
http://galaxair.com/images/produits/ct360ryb.jpg
http://galaxair.com/images/produits/mallette.jpg
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MANIFOLD AVEC MANOMETRE ELECTRONIQUE 2 VOIES A PISTON / 5 

FLEXIBLES 

M2-EPT-536-B 

Manifold 2 voies à piston  

Manomètres électroniques affichant les 

pressions et température au point de mesure  

A utiliser avec le convertisseur PT-66  

Livré en mallette avec 5 flexibles.  

Un convertisseur Pression / Température PT-66 

est fourni pour l'achat de tout manifolds avec 

manomètres électroniques livré en mallette  

 

 

MANIFOLD AVEC MANOMETRE ELECTRONIQUE 4 VOIES A MEMBRANES 

/ 6 FLEXIBLES 

M4-EPT-636-B 

Manifold 4 voies à membranes  

Manomètres électroniques affichant les pression s 

et température au point de mesure  

A utiliser avec le convertisseur PT-66  

Livré en mallette avec 6 flexibles.  

Un convertisseur Pression / Température PT-66 est 

fourni pour l'achat de tout manifolds avec 

manomètres électroniques livré en mallette  
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MANIFOLD AVEC MANOMETRE ELECTRONIQUE 4 VOIES A BOISSEAU 

SPHERIQUE/ 6 FLEXIBLES 

M4-BS-EPT-636-B 

Manifold 4 voies à boisseau sphérique  

Manomètres électroniques affichant les pression s 

et température au point de mesure  

A utiliser avec le convertisseur PT-66  

Livré en mallette avec 6 flexibles.  

Un convertisseur Pression / Température PT-66 est 

fourni p our l'achat de tout manifolds avec 

manomètres électroniques livré en mallette  

  

 

MANOMETRES "NUS" Ø80 ET Ø100 ANTI-PULSATION 

811-E6 (mano BP Ø80 anti -pulsation)  

812-E6 (mano HP Ø80 anti -pulsation)  

R134a, R22, R404A, R407C 

 
 

811-E8 (mano BP Ø80 anti -pulsation)  

812-E8 (mano HP Ø80 anti -pulsation)  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 
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811-410 (mano BP Ø80 anti -pulsation)  

812-410 (mano HP Ø80 anti -pulsation)  

R410A 

 
 

811-CLIM (mano BP Ø80 anti -pulsation)  

812-CLIM (mano HP Ø80 anti -pulsation)  

R134a, R22, R407C, R410A 

 
 

1011-E8 (mano BP Ø100)  

1012-E8 (mano HP Ø100)  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

 
 

MANOMETRES "NUS" Ø80 ET Ø100 BAIN D'HUILE 

811-BH-E6 (mano BP Ø80 bain d'huile)  

812-BH-E6 (mano HP Ø80 bain d'huile)  

R134a, R22, R404A, R407C 
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811-BH-E8 (mano BP Ø80 bain d'huile)  

812-BH-E8 (mano HP Ø80 bain d'huile)  

R134a, R22, R404A, R407C, R410A 

 
 

811-BH-410 (mano BP Ø80 bain d'huile)  

812-BH-410 (mano HP Ø80 bain d'huile)  

R410A 

 
 

811-BH-CLIM (mano BP Ø80 bain d'huile)  

812-BH-CLIM (mano HP Ø80 bain d'huile)  

R134a, R22, R407C, R410A 

 
 

 

811-EPT (mano BP électronique)  

de 0 à 35 bar  

de -40° à + 120°C)  

 

812-EPT (mano HP électronique)  

de 0 à 55 bar  

de -40° à + 120°C)   
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VACUOMETRES ANTI-PULSATION Ø80 AVEC FLEXIBLE LONGUEUR 150 

mm  

M801-V 

Manifold 1 voie à boisseau sphérique  

Vacuomètre Ø80 anti -pulsation 1000 -0 mbar, 

flexible 150 mm  

 

 

VACUOMETRES ANTI-PULSATION Ø80 

801-V 

Vacuomètre Ø80 anti -pulsation avec aiguille 

repère  
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Raccords  

FLEXIBLES de charge 1/4" SAE (flare) jeu de 3 pièces  

CT-336-RYB longueur 900 mm  

CT-360-RYB longueur 1500 mm  

CT-386-RYB longueur 2000mm  
 

FLEXIBLES de charge 5/16" SAE (flare) jeu de 3 pièces  

CT-336-410 longueur 900 mm  

CT-360-410 longueur 1500 mm  

 

FLEXIBLES avec vanne à boisseau sphérique  

CH-315-RYB 

Jeu de 3 flexibles 1/4" mâle x 1/4" femelle  

L= 150 mm avec vannes  

 

FLEXIBLES de charge spéciaux 1/4" SAE (flare)  

CT-160-R (rouge) L= 4000 mm  

CT-160-Y (jaune) L= 4000 mm  

CT-160-B (bleu) L= 4000 mm  
 

FLEXIBLES de vide 3/8" SAE (flare) 

Jaune avec joint de grande dimension  

CH-60-VY L= 1500 mm 

CH-80-VY L= 2000 mm 

CH-144-VY L= 3500 mm  
 

JOINTS pour flexibles (sachet de 10 pièces)  

NG-14-10 joint 1/4" néoprène  

TG-14-10 joint 1/4" Téflon  

NG-516-10 joint 5/16" néoprène  

NG-38-10 joint 3/8" néoprène  

TG-38-10 joint 3/8" Téflon  
 

PROTECTIONS antichocs caoutchouc  pour manomètr e 

anti -pulsation Ø80  

PC-BP pour manomètre BP anti -pulsation  

PC-HP pour manomètre HP anti -pulsation  
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AF1700 

Té 1/4" flare à écrou tournant sur le té  

 

AF1800 

Té 1/4" flare à écrou tournant sur le passage droit  

 

AF1900 

Valve à braser multi -diamètres  

1/8" ODS x 3/16", 1/4" et 5/16" ODF  

 

AF2200 

Outil démonte valves (avec 6 valves)  

 

SO-14M14F 

Droit 1/4" flare mâle x écrou tournant 1/14" flare femelle auto -

obturant  

 

SO-14M516F 

Droit 1/4" flare mâle x écrou tournant  1/16" flare femelle auto -

obturant  
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2H16 

Raccord rapide femelle Hansen 1/4" FPT  

 

2K16 

Raccord rapide mâle Hansen 1/4" FPT  

 

CKRR14 

Raccord rapide pour tube 1/4"  

S'utilise avec les raccords rapides 2HK  

 

QCE-14516 

Raccord rapide auto -obturant d'équerre 1/4" & 5/16"  

 

E-14M516F 

Coude 1/4" flare mâle et écrou tournant 5/16" flare femelle  

 

RB-2114 

Raccord bouteille Ø21.7 x 1/4" SAE  

RB-2138 

Raccord bouteille Ø21.7 x 3/8" SAE  
 

RRBP134 

Raccord rapide BP automobile  

RRHP134 

Raccord rapide HP automobile  
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Vannes à boisseau sphérique  

SA14M14F 1/4" mâle x 1/4" femelle  

SA14M16F 1/4" mâle x 5/16" femelle  

SA516M14F 5/16" mâle x 1/4" femelle  

SA516M516F 5/16" mâle x 5/16" femelle  

 

VCRI-41550 

Outil démonde et remplace valves Schraeder 

1/4" SAE et 5/16" SAE (R410A). Il permet de 

remplacer une valve qui fuit même lorsque le 

circuit est en pression. Il facilite les opérations de 

récupération et de tirage au vide.  

 

S209 

Jeu de 2 outils démonte valve 1/4", 5/16" et 3/8"  
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Façonnage  

Dudgeonnière électrique sans fil FT -EL  

Utilisable pour Tubes en Cuivre, Titane et Aluminium.  

Des mors de diff®rents diam¯tres (1/4ó, 3/8ó, 1/2ó, 5/8" et 

3/4ó) se montent sur la t°te d'entrainement d'un c¹ne 

excentrique (dimensions métriques sur demande).  

Le cône est entrainé par un moteur électrique 

fonctionnant sur batterie rechargeable. Cet outil permet 

de réaliser des cônes bien lissés afin d'assurer une 

étanchéité parfaite des raccords, limitant ainsi les  

risques de fuite.  

La rapidité de réalisation des dudgeons fait gagner un 

temps précieux au montage et garanti un travail 

impeccable.  

 

 

Coupe Tube électrique sans fil CT138 -EL 

Cet outil est un coupe tube électrique qui fonctionne 

sur des batteries de haute capacité. Il fonctionne sur 

des tubes en cuivre et en aluminium.  

Il fonctionne sur des tubes Ø de 3/8" à 1 -1/8" 

(dimensions en mm sur demande).  

Il est livré dans un coffret moulé qui permet de ranger 

tous les accessoires.  

 
 

Expandeur électrique sans fil EX -EL  

Cet outil est un expandeur électrique qui fonctionne sur 

des batteries de haute capacité. Il permet d'augmenter 

le diamètre des tubes en cuivre et en aluminium de 

manière à effectuer des emboitures sur des tubes de 

même  diamètre.  

Il fonctionne sur des Ø de 3/8" à 1 -5/8" (dimensions en 

mm sur demande).  

Il est livré dans un coffret moulé qui permet de ranger 

tous les accessoires.  
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SFT-275B 

Dudgeonnière évaseuse  

1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/8" & 1 -1/8"  

 

FTE-400 

Dudgeonnière excentrique  

6, 8, 10, 12, 14, 16 & 19mm  

 

EX-1000 

Evaseur 

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"& 1 -1/8"  

 

EXHY-1000 

Evaseur hydraulique  

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" & 1 -1/8"  

 

TB-368FH 

Cintreuse multiple 1/4", 5/16" & 3/8"  

 

TB-365FH 

Cintreuse multiple 1/4", 3/8", 1/2" & 5/8"  
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TB-364FH... 

Cintreuses 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"  

 

TBC-404 

Cintreuse arbalète 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" & 7/8"  

 

EX-95 

Evaseur multiple  

1/4", 5/16", 3/8", 1/2" & 5/8"  

 

EX-193 

Evaseurs 

1/4",  5/16", 3/8", 1/2" & 5/8"  

 

FT-195 

Dudgeonnière  

3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 5/8"  
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FTE-400 

Dudgeonnière excentrique avec carré de manoeuvre  

6, 8? 10, 12, 14, 16, & 19 mm  

3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 5/8"  

 

TCR-... 

Coupe tube à cliquet  

TCR-090 : de 1/8" à 1/2"  

TCR-100 : de 1/8" à 7/8"  

TCR- 110 : 1/4" à 1 -5/8"  

 

DT-100 

Ebavureur livré avec 2 lames de rechange  

 

DT-200 

Ebavureur stylo  
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DT-300 

Ebavureur intérieur et extérieur  

 

TC-127 

Coupe -tube  

de 1/8" à 5/8"  

 

TC-274 

Coupe -tube  

de 1/8" à 1 -1/8"  

 

TC-206 

Coupe -tube  

de 1/8" à 1 -1/8"  

 

TC-312 

Coupe -tube  

de 1/4" à 1 -5/8"  
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PO-303 

Pince à obturer les tubes de charge  

 

QP-400 

Pince auto -perçante pour intervention sur circuits hermétiques  

 

CTC-128 

Pince à couper les tubes capillaires  

 

CH-351 

Peigne à ailettes plastique  

 

BS-66 

Jeu de ressort à cintrer de 1/4" à 3/4" (également disponible à 

l'unité)  
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CH-352 

Peigne à ailettes métallique  

 

RW-122 

Clé à cliquet 3/16", 1/4", 5/16" & 3/8"  

 

RW-122S 

Clé à cliquet coudée 3/16", 1/4", 5/16" & 3/8"  

 

RW-123 

Clé à cliquet 3/16", 1/4" & 1/2", 9/16" hexagonal  
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Miroirs  

M-1 Ø32mm L175 à 495mm  

M-2 Ø51mm L215 à 457mm  

M-3 rectangle 51 x 89mm  

M-4 Ø32mm L215 mm  

M-5 Ovale 25x51mm  

L120 à 514mm  

 

OM-13-EC 

Outil télescopique à tête magnétique et rotative pour ramasser tout 

objet métallique.  

 

STW-07 

Clé dynamométrique de 10 à 75 Nm  

17, 22, 24, 26, 27 & 29mm  
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Pompes à vide  

Toutes les pompes à vide ci -dessous sont à 2 étages et sont compatibles 

pour tous les CFC,HFC et HCFC.  

Les modèles CD150 & CD300 sont aussi adaptés pour NH3. 

La plupart des fabricants de compresseur, conseille que les installations 

charg®es au HCFC soient tir®es au vide jusquõ¨ 0.5 mbar = 400 micron. 

Pour des raisons de sécurité, une installation au HFC -R134a doit être tirée au 

vide jusqu'à 0.25 mbar = 190 micron.  

Il est physiquement certain quõune installation tir®e au vide jusqu'¨ 200 

micron ou plus ne comporte plus dõhumidit® ni dõautres gaz et est 

considéré e comme étanche.  

  

2VP-42 & 2VP-71 

Nb étages : 2  

m3/h : 2.5 et 4.26  

l / min : 42 et 71  

CFM : 1.3 et 2.5  

Vide (µ) :<25  

Pascal (Pa) : 2.5 x 10 -1 

Vide (mbar) : 2.5 x 10 -3 

Tension (V) : 240V, 50-60Hz 

Raccord : 1/4 + 3/8 SAE  

Poids (kg) : 6.8 et 8.6   

2VP-42EV & 2VP-71EV 

Nb étages : 2  

m3/h : 2.5 et 4.26  

l / min : 42 et 71  

CFM : 1.3 et 2.5  

Vide (µ) :<25  

Pascal (Pa) : 2.5 x 10 -1 

Vide (mbar) : 2.5 x 10 -33 

Tension (V) : 240V, 50-60Hz 

Raccord : 1/4 SAE  

Vacuomètre : oui  

V. Solénoïde : oui  

Poids (kg) : 7.2 et 8.8 
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2VP-180 & 2VP-283 

Nb étages : 2  

m3/h : 10.8 et 18  

l / min : 180 et 283  

CFM : 6.5 et 10  

Vide (µ) :<25  

Pascal (Pa) : 2.5 x 10 -1  

Vide (mbar) : 2.5 x 10 -3  

Tension (V) : 240V, 50-60Hz  

Raccord : 1/4 + 3/8 SAE  

Poids (kg) : 20.7 et 16.8  
 

CD-150 & CD-300 

Nb étages : 2  

m3/h : 10.8 et 18.7  

l / min : 150 et 300  

CFM : 5 et 10  

Vide (µ) :<1  

Pascal (Pa) : 5 x 10 -2  

Vide (mbar) : 5 x 10 -4  

Tension (V) : 240V, 50-60Hz  

Raccord : 3/8 SAE  

Poids (kg) : 20 et 23.5   

Station de tirage au vide "sur cahier des  charges"  

 

Huile Type VPO -100 

pour pompe à vide (bidon de 1 litre)  
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Vacuomètre type M801 -V 

Vacuomètre Ø80mm avec vanne à boisseau sphérique et 

flexible. Gamme de 0 à 1000mbar. Raccordement mâle 

2x 1/4" flare.  

Le vacuomètre est équipé d'une aiguille repère réglable 

pour une meilleure lecture.  

 

Vacuomètre électrique Type VG -64 

Il permet de contrôler les fuites au vide dans les circuits. Mesure 

du vide dans les unités métriques et internationales. Aucun 

étalonnage à faire avant utilisation. Il peut être commuté dans 

les différentes unités pendant le fonctionnement.  

Précision de ± 1%  

Unité mbar  Pascal  micron  in Hg  psia  

Gamme  
1013-

0.7 

101300-

0 

760000-

50 

0-

28.980 

14.7-

0.001 

Résolution  0.1 50 50 0.002 0.001 
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Balances  

Les balances sont indispensables  pour :  

- une bonne gestion des quantités de fluides  

- la sécurité de remplissage des bouteilles  

- des interventions plus rapides  

- la précision des charges  

DRM 15010 Plateau en acier  

- Afficheur à cristaux liquides en Lbs ou Kg  

- Masse max.  de 150 Kg  

- Alimentation par pile de 9v (fournies)  

- Plateau de support bouteille 220mm x 220 mm soit 

une diagonale de 310 mm  

- Résolution : 10 gr  

- Précision ± 0.5% 

 

VB2-13010 

- Les balances de la série VB2 sont robustes et solides  

- Elles sont constituées de 2 plateaux en aluminium 

anodisé de 8mm d'épaisseur  

- Elles résistent aux conditions d'utilisation les plus sévères  

- Combinées avec la vanne solénoïde type VBB -10, elles 

deviennent programmables  

- Pile de 9V (transformateur 230V/9V fournis)  

- Taille max. des bouteilles : Ø 340 mm  

- Précision ± 0.5% 

 

HB-400-T Ceinture chauffante  

- Cette ceinture permet d'accélérer la charge des 

systèmes frigorifiques  

lorsqu'elle est montée sur une bouteille de fluides 

frigorigènes.  

- Le thermostat de sécurité se coupe lorsque la 

température de surface est de +55°C.  

- La température du fluide à l'intérieur de la bouteille 

n'est que de +45°C.  

- La fixation est faite par deux ressorts  

- L : 700 mm x H : 80 mm ; Minimum ø230 mm ; 

Maximum ø370 mm  

-Puissance  400W - 240V/50Hz 
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AV-250-50 

- La balance électronique programmable type AV -250 est 

robuste et a une grande précision.  

- Le poids maxi. admissible est de 250 kg. Le plateau est en acier 

inox avec un revêtement antidérapant.  

- Pour une meilleure précision AV -250 est équipée d'une seule 

cellule centrale de mesure  

- Sa précision est indépendante de la position de la masse sur le 

plateau, de la température, etc.  

- L'ensemble est composé d'une plate -forme de pesage, d'une 

électrovanne et d'une unité é lectronique.  

- L'unité électronique peut être fixée contre un mur, posée sur une 

table ou sur un support (option).  

- Le modèle existe en version agréée (AV -250-EC) ou non AV -250-

50). 

- Robuste et compacte, Inverseur Kg/lb, Batterie rechargeable en 

option  

- AV-250-50 : 250 Kg ð 50 gr 

- Dim. plate -forme: 300 x 350 x 65 mm  

- Précision ± 0.5% 

 

WB-3000 

- Dimensions : 2 Longerons de pesée 1210 x 100 mm. 

H : 95 mm  

- Masse maximale : 3000 kg  

- Graduation : 1kg, 500g, 200g ou 100g   

- Poids : 30 kg  

- Alimentation:  220 VAC / p VDC transformateur 

inclus 

- Afficheur : 6 digits de 19 mm LCD rétro -éclairé  

- Sortie : RS232 

- Câble : 4.5m  

- Précision ± 0.5% 

Vous pouvez LOUER cette machine. Contactez nous.  

 

 

  

http://galaxair.com/contact.php
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Détection des fuites  

Pourquoi détecter les fuites ?  

Par décret (il prévoit également de faire contrô ler annuellement les 

détecteurs)  

Les fuites coûtent cher :  

- en fluide  

- en consommation électrique  

- fatiguent les compresseurs  

 

Installer un d®tecteur dõambiance pour une information imm®diate . 

Les Méthodes traditionnelles de détection des fuites varient suivant que l'on 

opère sur des sites de production en série ou sur des chantiers. Si certaines 

techniques sont similaires, les m atériels utilisés sont différents  

On distingue plusieurs méthodes :  

- essai en pression  

- essai sous vide (nécessite d'être équipé de vacuomètre électronique)  

Peuvent -être effectués avec de l'azote, de l'hélium, de l'hydrogène à 5%, ou 

avec du fluide frigo rigène.  

- Immersion dans l'eau (réservée à certaines fabrications)  

- Mesure de la remontée de pression  

- Mesure de la chute de pression  

- M®thode dôaccumulation 

- Méthode d'indicateur coloré  

- Recherche de gaz traceur  

Principaux gaz traceurs utilisé s 

- LõHydrog¯ne, lõH®lium, les fluides frigorig¯nes 

Moyens de contrôle d'un détecteur  

Un grand nombre de techniciens vérifient le bon fonctionnement de leur 

détecteur de fuites en le présentant devant une bouteille de fluide 

frigorigène qu'ils ouvrent : c'est le  meilleur moyen de détruire la cellule de 

détection, voire le détecteur lui -même.  

Les solutions suivantes permettent d'effectuer ce contrôle.  
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FT-CONT 

Cette petite bouteille permet de contrôler le bon fonctionnement d'un 

détecteur de fuite. En passant le dé tecteur au -dessus de la bouteille, 

celui -ci doit réagir comme s'il était en présence d'une fuite.  

S'il ne réagit pas, remplacer les piles et la sonde de détection. Ce petit 

dispositif vous assure du bon fonctionnement de votre détecteur avant 

d'effectuer un contrôle de fuites.   

FT-5 

Fuite calibrée pour R 134a  

Valeur de la fuite 5 g/an +/ - 20% à 20°C 

Tube avec une membrane à porosité contrôlée à débit continu 

à monter uniquement sur un réservoir de R134a.  

Le filetage est ¼" flare.  

La valeur de la fuite est donnée en g/an de perte de gaz à ±20% 

à 20°C.  

La valeur de la fuite évolue légèrement avec la température 

ambiante.  

Entre 10 et 30°C un coefficient de correction proportionnel à la 

courbe de pression de vapeur du gaz R134a peut être appliqué 

à la valeu r de la fuite à +20°C  

 

FET-115 

Fuite étalon réglable de 1 à 15 g par an pour R 134a 

(autres fluides sur demande).  FET-115 est un excellent 

choix pour le contrôle de bon fonctionnement des 

détecteurs de fuites. Associé au banc de test mobile 

BT-14624, l'ensemble permet de contrôler les 

détecteurs de fuites conformément à la norme NF 

EN14624. 

Télécharger la fiche FET -115 

 

Le contrôle annuel avec certificat  

Galaxair effectue cette opérat ion quelque soit 

la marque du détecteur et délivre un certificat 

de contrôle si le détecteur est conforme à la 

réglementation.  

 

   

 

 

http://galaxair.com/pdf/fet115.pdf
http://galaxair.com/pdf/fet115.pdf
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Détecteurs électroniques par ionisation  

Les détecteurs de fuites électroniques ci -contre sont automatiques et 

fonctionnent par ionisation à haute sensibilité. Leur technologie permet 

d'analyser 2000 fois par seconde. Des diodes luminescentes tricolores 

progressives donnent l'importance de la fui te. L'opérateur peut régler 

différents niveaux de sensibilité.  

L'aspiration du fluide est faite par une pompe.  

Caractéristiques techniques :  

- Contrôle par microprocesseur avec signal digital  

- Clavier tactile Marche / Arrêt  

- Clavier tactile réarmement  

- Clavier tactile Coupure du son  

- Clavier tactile d'indication d'usure de pile  

- Sensibilité en mouvement 3g/an  

- Sensibilité en ambiance polluée (à 500 ppm) 2g/an  

- Temps de réponse 2s  

- Diodes luminescentes tricolores et signal sonore  

- Bouton de réarme ment  

- Détecte tous les fluides frigorigènes halogénés  

- Pompe d'aspiration puissante  

- Alimentation par 2 piles type C  

- Garantie de 1 an (sauf sonde et piles)  

  

GX-F1+ 

3 g/an  

7 seuils de sensibilité  

Dimensions :  

Boîtier: L = 265 mm, l = 70 mm, H = 55 mm  

Sonde: L = 355 mm, Poids: 560 g  

Livré en mallette aluminium avec 3 sondes de 

rechange  
 

GX-F2 

Jeu de 5 sondes de rechange pour GX -F1+ 

Les sondes sont à remplacer après 30 heures d'utilisation  

 

GLD-3000 

3 g/an  

6 seuils de sensibilité  

Livré en mallette aluminium  
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Détecteur à semi -conducteur chauffé  

Pompe d'aspiration de gros débit pour un temps de réponse plus rapide et 

une meilleure sensibilité.  

Ces détecteurs ont été développés avec les dernières technologies de semi -

conducteurs.  

Ces derniers sont encore plus sensibles aux nouveaux fluides frigorigènes.  

L'ensemble est contrôlé et piloté par un microprocesseur de dernière 

génération.  

Caractéristiques techniques :  

- Sonde semi -conducteur chauffée  

- 3 niveaux de sensibilité  

- 7 diodes tri colores de signal visuel  

- Signal sonore réglable  

- Réarmement automatique de concentration  

- Flexible standard de 400 mm en acier inoxydable  

- Détecte R134a, R404A, R410A, R407C, R22, R502, R600A, les mélanges, etc.  

- Sensibilité de 3g/an  

- Voyant indicat eur de batterie faible  

- Bouteille Test Fuite comprise  

- Mallette en plastique moulé  

- Temps de chauffe de 45 secondes  

SNIF-3G 

3 g/an  

- Fonctionne avec 4 piles alcalines AA  

- Dimensions: 217 mm x 66 mm x 56 mm  

- Poids: 400 g  

 

SNIF-3GB 

2 g/an  

- Livré avec cordon d'alimentation secteur  

- Dimensions: 230 mm x 70 mm x 56 mm  

- Poids: 480 g  
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Détection haute performance  

HFC-92 

HFC-92 est un détecteur portable, avec des batteries 

rechargeables incorporées et d'une grande fiabilité.  

- Sensibilité de 0,3 à 30 g/an avec 1 réglage de calibrage au 

choix de l'utilisateur.  

- Inverseur pour 2 sensibilités x1, x3.  

- Rampe lumineuse 1, 2, 3, 5, 10.  

- Temps de chauffe: 1 min environ  

- Zéro automatique  

- Temps de réponse 1 seconde  

- Autonomie 4 heures en régime continu.  

- Temps de recharge 12 heures environ  

H = 220 mm, L = 65 mm, P = 30 mm  

Poids : 350 g  

 

TG-2005 

CFC, HFC, HCFC, He, H2, Ar, CO2, SF6, CH4, O2, N2, etc.  

Mêmes caractéristiques générales que HFC -92 
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Détendeur  d'azote  

DET60-B-N2 60bar L'ensemble est composé de :  

- 1 détendeur d'azote 300/60 bar avec manomètre  

- 1 manomètre de contrôle d'étanchéité indiquant les 

pressions d'essai en fonction des fluides frigorigènes.  

- 1 flexible longueur 1500 mm  

- 1 adaptateur 1/4" x 5/16" pour R 410A 

- 1 mallette en polypropylène  

 

 

 

 
 

 
 

 

  

http://galaxair.com/images/produits/det60.jpg
http://galaxair.com/images/produits/det60.jpg
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